S S
& s
Flaschenreinigungsmaschinen aus Gera. 5 1 Rremst -
Wegweisende Technik fur anspruchsvolle Aufgaben! e B N
Die Flaschenreinigungsmaschinen der Baureihe ARCADE GEL sind innerhalb einer kompletten Typenfamilie fir : . .
den mittleren Leistungsbereich von 12.000 — 45.000 Fl/h ausgelegt. y 47 > '

Optimale Dimensionierung und ein hoher Edelstahlanteil garantieren langfristig einen hohen Gebrauchswert.
Das solide Preis-Leistungsverhaltnis wird durch namhafte Institute in Bezug auf sparsamsten Umgang mit Wasser,

niedrigen Warmebedarf und geringe Laugenverschleppung bestatigt. e n N
Damit wird auch diese Baureihe den hohen Anforderungen der Getrankeindustrie sowohl aus ékonomischer als “....z,‘ ) 2 'J
auch aus 6kologischer Sicht gerecht. b " - ".f
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Der Flaschenausschub mit Fingersystem.

Die Flaschen werden in der Zelle abgeholt — Fallh6he {
»Null“! g
Uberschieben mit parallel gefiihrtem Ausschubtisch :
gewabhrleistet hohe Standsicherheit der Flaschen! A
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Selbstreinigende Drehrohrspritzsysteme fur die Innen-
und AuBenreinigung der Flaschen erhéhen die
Zuverlassigkeit und senken den Wartungsaufwand! /. L = - .

konventionellen geraden Drehrohrspritzung sichert ‘ ' ‘ 5
eine allseitige Ausspulung der Flaschen.

Flaschenreinigungsmaschine
ARCADE GEL RV1- Heil3abgang

Flascheneinschub mittels Einfingersystem auf einer
Kurbelschwinge.

Durch drehbare Lagerung der Finger wird eine
verschleiBarme Einzelfingerabschaltung realisiert.

Ein vollstandiger Aufbau in Edelstahl stellt eine lange
Nutzungsdauer bei niedrigem Wartungsaufwand
sicher!
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FLASCHENREINIGUNGSMASCHINE ARCADE GEL RVL1 ... Heil3abgang

Bei der Flaschenreinigungsmaschine ARCADE GEL.. RV1 ... gehdren u.a. folgende wesentliche Ausstattungsmerkmale zur
Serienausstattung:

N Maschinengehause in einteiliger Blockausfiihrung, Wasserzonen komplett aus Edelstahl; Laugenbereich aus Stahl

N Flascheneinschub mit Einfingersystem Einzelfingerabschaltung

Il Restenleerung mit Impulsspulung und separater Schwadenabsaugung

N Heizung mittels Rohrbiindel-Warmetauscher in V4A, einschlieRlich Regelung

N selbstreinigende GM-Drehrohr-Innenspritzung als Schrag- und Geradspritzung

N Flaschenausschub mittels Einfingersystem - Fallhéhe O!

W Schutzverkleidung am Ausschub, manuell

I Einzelwellenantriebe fir Hauptantriebe (3x), Einschub und Ausschub durch Synchronlaufsteuerung geregelt — keine Ketten,
keine Kardanwellen!

I halbautomatische Kopfteilreinigung bzw. -desinfektion mittels Ansatzlésung aus Kaltwasserbehalter

N Schaltschrank aus Edelstahl, an der Maschine montiert

T steuerung mit SIMATIC S7; Anzeige aller Temperaturen und Betriebszustande an frontseitigem Bedienpult (Touchpanel)
N Telefonfernwartung tber Modem

I Automatische Betriebsvorbereitung, wie Befiillen und Aufheizen der Bader tiber Schaltuhr

Auf Wunsch kénnen folgende bewéhrte
Zusatzausristungen bzw.

Sonderausfihrungen vorgesehen werden:
Wrasenabzug

N isolation im Bereich der HeiRlauge mittels
Styrodur und Edelstahlabdeckung

" verstarkte Hochdruck-Vorspritzung mit
automatischem Siebbandaustrag

N vollautomatische Maschineninnenreinigung in o L
der Wasserzone, Vorweiche und Lauge 2

N vollautomatische Laugensedimentation zur
Erhdhung der Laugenstandzeit
Leistungsabhéngige DurchfluRregelung fiir
die Frischwasserspritzung

TN automatische Laugendosierung mit

Kopfteildesinfektion - ! Lauge 1
; Uberschiittung
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Flaschenabgabe
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o] Vorlaufwalze

Etikettenabscheider
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Leitwertmessung Drange N
I leitwertgesteuerte Verwasserung der Lauge 2 Heizrohrbiindel
Flascheneinschub :
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Die GehausemaRe kénnen entsprechend der Restentleerung L ‘ | | | 3 : ' L Sehwallung
baulichen Erfordernisse angepasst werden: i %a [

" Gehausebreite von 1.200 bis 3.620 mm Lauge 1
Rastermal3 220 mm Bad 80°C
Gehéauselange von 7.850 bis 12.350 mm | ,

Rastermaf3 500 mm Vorlaugen- Lauge 2 Bad
Uberrieselung 55°C/70°C

Lauge 1
Umwalzung

Pumpe fir verstarkte Warmwasser 1 Bad
Vorspritzung 55 °C/70°C

Warmetauscher fr f Warmwasser 2 Bad
Warmeruckgewin- 45°C/70°C

nung / Anwarmung
Frischwasser

Kaltwasser Bad
25°C/ 70°C
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